Dacher, die’s drauf haben

NELSKAMP

Dachstein-Programm:
Finkenberger-Pfannen




Die Finkenberger Pfannen.

Baume nutzen die Photosyn-
these zur Reinigung der Luft.
Die ClimaLife-Dachsteine mit
Titandioxid in der Oberflache
neutralisieren Schadstoffe aus
Heizung, Verkehr und Industrie.

Im Zusammenwirken mit Tageslicht werden bis zu 90%
der gesundheitsschadlichen Substanzen umgewandelt.
Ohne Sonne immer noch bis zu 70%. Titandioxid ist ein
Photokatalysator — d.h. er verbraucht sich nicht. Den Rest
erledigt der Regen: Er spult die jetzt ungefahrlichen Stoffe
einfach weg.

ClimaLife - Umweltschutz unter einem sauberen Dach.

¢ Der erste Dachstein, der die Luft von Abgasen befreit
e Schmutzteilchen und atmosphérischen Feinstaub
spllt der Regen ab

Aktiver Schadstoffabbau durch

Photokatalyse — ein Dachleben lang

Kontrollierte Qualitat: TXActive®*

Individueller Charakter mit natur-matter Oberflache
Ideal fur die Dacher der Stadt

] <
TXActive® ist ein eingetragenes Warenzeichen unter Lizenz.

Das europaweit giltige Qualitatszeichen steht fir die dauer-

hafte, photokatalytische Aktivitat von Baustoffen.

Ein Klassiker auf Deutschlands
Déachern: die Finkenberger-
Pfanne. Die klassische, zeitlose
Form mit der abgerundeten
Schnittkante ist ein Grund fir
diesen Erfolg, die Qualitat ein
anderer.

Die Finkenberger-Pfanne

im Detail:

- Fertigung nach DIN/EN
490/491 mit hochliegendem
Léngsfalz mit weit besseren
Guteeigenschaften als gefor-
dert

- Uberdeckter Seitenfalz und
dreifache FuBverrippung fur
optimalen Schutz

- Wasserundurchldssig, frost-
und formbesténdig, maBgenau
mit hoher Druckfestigkeit

- Uberdeckung:
ca.7,5-10,6 cm

- Regeldachneigung 22°

- Bedarf je m? ca. 10 Stiick

LONGLIF E matt! glénzend

Glatt — einschlieBlich Sichtkante: Die feine Oberflache der
LONGLIFE-Dachsteine eroffnet Nelskamp-D&chern eine
glédnzende Zukunft. Durch die weiterentwickelte Longlife-
Technologie ist jetzt auch die Sichtkante porenarm und somit
die gesamte Dachflache dauerhaft geschitzt - fir ein optisch
harmonisches Dach.

LONGLIFE-Dachsteine bleiben lange sauber - stets wie frisch
gedeckt. Verschmutzungen, Algen und Moose finden kaum
Halt und der Regen wird zu einer Dusche firs Dach.

2000 S

Wie alle Nelskamp-Dachsteine wird auch das TOP 2000 S-
Programm auf modernsten Produktionsanlagen mit ausgewahlten
hochwertigen Rohstoffen gefertigt. Die breite Palette seidig glén-
zender Farbbeschichtungen erflillt die Wiinsche nach attraktiver
und eigensténdiger Dachgestaltung.




Die Farben.
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Vergleich Dachstein-Oberflachen TOP 2000 S LONGLIFE
Dachsteine mit hochwertiger Dachsteine mit hoher Farb-
Oberflache echtheit und Selbstreinigungs-

Effekt — in matt oder gldnzend

aktive Selbstreinigung

Durch die porenarme Oberflachen-Struktur finden
Schmutzpartikel auf Longlife-Dachsteinen kaum halt — der
Regen wascht sie einfach ab.

lange Farbbesténdigkeit

Die Longlife-Technologie bietet héchste Resistenz gegen
UV- und Witterungseinflisse. Ergebnis: Dauerhafte
Farbbesténdigkeit.

hoher Abriebwiderstand

Longlife-Dachsteine sind besonders verschleiBfest. lhre
optimierte Oberflache schiitzt die Dachsteine einschlieBlich
der Sichtkante.

effektiver Anti-Griinbelag
Der Selbstreinigungs-Effekt mindert auch die Bildung von
Flechten, Moosen und Algen.

Grundsitzlich

Die Vergleichsfakten in unserem Dachstein-Programm beruhen auf zahlreichen Laborversuchen und inzwischen mehrjahriger Freibewitterung.
In der Farbwiedergabe sind aus drucktechnischen Griinden Abweichungen méglich.

Oberflachen Dachsteine: Transportbedingt sind kleinere Beeintrachtigungen der Oberflachen méglich. Die Qualitat der Pfannen wird dadurch nicht beeintrachtigt.



Das Programm.

Formsteine in den unterschiedlichsten Funktionen erfiillen die Anspriiche
nach homogenen, architektonisch anspruchsvollen Dachflachen.
AuBerdem sind sie ein wesentlicher Sicherheitsfaktor. Formsteine und

Zubehor reduzieren den Verlegeaufwand und erleichtern die Kalkulation.
Auf unserer Internetseite www.nelskamp.de finden Sie das komplette
Programm zu jedem Dachstein.

Ganzer Stein

ALU-Pfanne mit Schneefangstiitze

Pultstein fiir Konterlattung

(auch als Pultstein-Sonderanfertigung auf Anfrage
lieferbar) (Giebelstein links/rechts auch erhaltlich)
Lange: ~42,0cm Deckbreite: ~30,0cm

First- bzw. Gratklammer fiir Firststein

Mansardstein (Giebelstein links/rechts auch erhailtlich)
Lénge/Gewicht: nach Ausfiihrung
~ 42,0 cm

Lénge: Deckbreite: ~ 30,0 cm Breite:

First-/Gratrolle Necoroll
Lange: ~ 5 m, Breite: ~ 30 cm, ~ 34 cm
Anthrazit, Rot

M Lange: ~ 42,0 cm Decklange: ~ 31,4 - 34,5 cm* Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm
Breite: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm Breite: ~34,0cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 4,2 kg Bedarf: ~ 10,0 Stlick/m? Gewicht: ~ 5,8 kg
Halber Stein ALU-Solar-Triagerpfanne**
Lange: ~ 42,0 cm Decklange: ~ 31,4 - 34,5 cm* Lange: ~42,0cm Deckbreite: ~ 30,0 cm
Breite: ~19,0 cm Deckbreite: ~ 15,0 cm Breite: ~34,0cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 2,7 kg Bedarf: ~ 3,0 Stiick/m Gewicht: ~ 1,2 kg
Doppelkremper Alu-Grundpfanne mit Doppelrohrhalterung*®
Lange: ~ 42,0 cm Decklange: ~ 31,4 - 34,5 cm* Lénge: ~42,0cm Deckbreite: ~ 30,0 cm
Breite: ~ 34,0 cm Deckbreite: ~ 34,0 cm Breite: ~34,0cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 4,6 kg Bedarf: ~ 3,0 Stuck/m Gewicht: ~1,2 kg
Giebelstein links 9 cm oder 11 cm Ausstich Beton-Solar-Durchgangsstein bis DN 70
Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~31,0cm Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm
Ausstich 34er Lattung: ~ 9,0 cm, 32er Lattung: ~ 11,0 cm Breite: ~ 34,0 cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 7,0 kg Bedarf: ~ 3,0 Stiick/m Gewicht: ~ 5,8 kg DN 30/50/70 mm
G_i_ebelstein rechts 9 cm oder 11 cm Ausstich ' Beton-Thermen-Durchgangsstein DN 125
Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 27,0 cm @ Lange: ~420cm  Deckbreite: ~ 30,0 cm
Ausstich 34er Lattung: ~ 9,0 cm, 32er Lattung: ~ 11,0 cm Breite: ~ 34,0 cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 7,0 kg Bedarf: ~ 3,0 Stlick/m
First-/Gratstein ~ 2,5 Stiick/m : Fleck Euroliifter
Lange: ~45,0cm Decklange: ~ 40,0 cm Lange: ~42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm
Breite: ~25,0cm Deckbreite: ~ 19,0 cm Breite: ~ 34,0 cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 4,8 kg Bedarf: ~ 2,5 Stick/m Gewicht: ~ 1,8 kg
Apfangfirst . Sanitarliifter Necovent DN 160
Lange: L Al ) Deck_lange: ~ 38,0 cm Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm
Deck'brelte: ~ 19,0 cm Gewicht: ~ 6,6 kg Breite: ~34,0cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 6,8 kg
Endfirst
Lénge: ~ 45,0 cm Decklange: ~ 43,0 cm
Deckbreite: ~ 19,0 cm Gewicht: ~ 6,6 kg
Gewicht: ~ 6,8 kg
Gratanfangstein Fleck Lichtpfanne ,,Acrylglas“
Lénge: ~ 45,0 cm Decklange: ~ 40,0 cm Lénge: ~42,0cm Deckbreite: ~ 30,0 cm
Deckbreite: ~ 18,5 cm Gewicht: ~ 4,7 kg Breite: ~34,0cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 4,7 kg Gewicht: ~ 0,5 kg
Walmkappe (Universal) [ SEahIdachfenster, beschichtet, 4-pfannig, acrylverglast
(auch mit vier Abgéngen erhiiltlich) Lange: ~780cm  Deckbreite: ~ 60,0 cm
Gewicht: ~ 4,8 kg Bedarf: 1,0 Stiick/Walm Breite: ~ 62,5 cm Bedarf: individuell
Gewicht: ~ 9,2 kg Ausstieg: 45,0 x 55,0 cm
Beton-Liifterstein (Liiftungsquerschnitt ~ 30 cm? wingopan wra-tt-Dachfenster einschl. Eindeckrahmen
Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm Lange: ~78,0cm Offnung: nach oben
Breite: ~34,0cm Bedarf: individuell - Breite: ~ 55,0 cm Ausstieg: 47,0 x 54,0 cm
Gewicht: ~ 5,0 kg Isolierglas: Uc=1,0 W/m?K
i’

~34,0cm Bedarf: 3,3 Stick/m

Schleppdachstein (Giebelstein links/rechts auch

-

KupferRoll/AluRoll 2000

iy " . -

¢ erhiltlich) Lange/Gewicht: nach Ausfihrung J\ Lange: ~ 5 m, Breite: ~ 29 cm, 33 cm, 36 cm,
Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm A Luftungsquerschnitt: dauerhaft nach DIN 4108, Teil 3
Breite: ~34,0cm Bedarf: 3,3 Stiick/m " Kupfer natur/Anthrazit, Rot
Standstein mit Auflagebiigel, beschichtet Sturmklammer Nr. 430/003 fiir Lattung 30 x 50 ZiAl
Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm " )
Breite: ~34.0 cm Bedarf: individuell 4 Sturmklammer Nr. 430/004 fiir Lattung 40 x 60 ZiAl
Gewicht: ~ 7,2 kg
Standstein mit Einzeltritt Sturmklammer Nr. 456/002 fiir Lattung 30 x 50 ZiAl [1]
Léange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm Sturmklammer Nr. 456/010 fiir Lattung 40 x 60 ZiAl [1]
Breite: ~ 34,0 cm Bedarf: individuell 2
Gewicht: ~ 8,2 kg S Sturmklammer Nr. 409/001 V2A [2]
A!'U-Pfanne mit RundhOIZhalterung. * liber 40° DN = Sonderanfertigung auf Anfrage
Lange: ~ 42,0 cm Deckbreite: ~ 30,0 cm ** Montageanleitung in der Verlegeanleitung unter www.nelskamp.de
Breite: ~ 34,0 cm Bedarf: individuell * Lieferzeit auf Anfrage
Gewicht: ~ 5,8 kg

Alle MaBe sind ca. MaBe. Toleranzen nach DIN EN 490/491. DeckmaBe sind an der Baustelle
zu ermitteln. Anderungen vorbehalten.

*(ie nach Dachneigung)



Die Verlegung der Finkenberger-Pfannen.

Technische Daten

Materialbedarf fiir die Eindeckung

Dachstein Finkenberger-Pfanne Dachlatten ~ 3,3 m/m? (inkl. 10% Verschnitt)
Hersteller Nelskamp (D) Konterlatten ~ 1,7 m/m? (inkl. 10% Verschnitt)
Gesamtlange ~42,0cm Dachsteine ~ 10,0 Stick/m?

Uberdeckung ~ 7,5 - 10,6 cm (i nach Dachneigung) Verpackungseinheiten*

Gesamtbreite ~34,0cm Pfannen pro Stange 34 Stiick (auf Wunsch palettiert:
Deckbreite ~ 30,0 cm 204 Stlick pro Europalette)
Deckldnge ~ 31,4 - 34,5 cm (e nach Dachneigung) Halber Stein nach Bedarf, ~ 3,0 Stlick/m

Bedarf pro m?

~ 10,0 Stick

Doppelkremper

~ 3,0 Stlick/m nur flr linke Dachseite

Gewicht je Stein ~ 4,2 kg Giebelsteine fiir Konterlattung ~ 3,0 Stlick/m
Gewicht pro m? ~ 42,0 kg Standstein mit Auflagebiigel nach Bedarf
Regeldachneigung 22° Standstein mit Einzeltritt nach Bedarf
Sturmklammern: First- bzw. Gratsteine ~ 2,5 Stlick/m
Seitenfalzklammer (Einhangen) 456/002 fiir Lattung 30 x 50 mm ZiAl KupferRoll/AluRoll 2000/ nach Bedarf

Seitenfalzklammer (Einhangen) 456/010 fir Lattung 40 x 60 mm ZiAl

Necoroll (5 m pro Rolle)

Seitenfalzklammer (Einschlagen) 409/001

Seitenfalzklammer (Einhdngen) 430/003 fiur Lattung 30 x 50 ZiAl

Seitenfalzklammer (Einhdngen) 430/004 fur Lattung 40 x 60 ZiAl

| 340 |

| 300

(/44
86€

™ [

Deckbreiten

First- bzw. Gratklammer
Holzschrauben

1,0 Stilick je Firststein

1,0 Stiick je Firststein d = 4,5 mm
Einschraubtiefe 24 mm

1,0 Stiick je First- o. Gratabschluss
1,0 Stiick je Sparren

First- bzw. Gratscheiben
Firstlattenhalter

Gratlattenhalter 1,0 Stiick/~ 70 cm

Traufenzuluftelement ~ 1,1 Stlick/m

Zuluft ~ 200 cm?m

* gilt nur fur Auslieferungen innerhalb Deutschlands

ﬂ Verlegung!
Fiir die Verlegung unserer Dachsteine gelten:

1. die NELSKAMP-Herstellervorschriften. Diese kénnen punktuell von den
Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks abweichen und sind
vorrangig zu beachten (Verlegeanleitung).

Bei den Detail-Abbildungen handelt es sich um Empfehlungen. Diese
sind vorrangig zu betrachten. Weitere funktionale Ausfiihrungen
entsprechend den Fachregeln sind selbstverstandlich mdglich.

2. die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks
(Regeln fur Deckungen mit Dachsteinen).

3. die VOB (Dachsteindeckung).

Giebelstein fiir Konterlattung

130] 310 | 300 | 150 | | 300 | 270 30|
‘ | 40 40 | 40 | | 40 | 40 ‘
~ 80 ~ 80
30 270 300 150 300 310 30|
! I I I 1

Deckbreite linker Giebelstein = 31,0 cm
Deckbreite Doppelkremper = 34,0 cm

I I
<«4—— Abschnirung ———————»
Schnurschlag alle 3 - 5 Reihen

Deckbreite rechter Giebelstein = 27,0 cm

Mindestiiberdeckung/Regeldachneigung/Dachneigungsgrenzen

22° Regeldachneigung
Finkenberger-Pfanne

Mindestitiberdeckung

10° Mindestdachnei fi
indestdachneigung fiir 750m

Dachdeckungen mit
Dachsteinen

22 - 30°

uber 30°

Mindestliberdeckung
8,5cm

Mindestliberdeckung
10,0 cm

Die Ausbildung der Dachsteine erméglicht eine variable Héhen-
iberdeckung. MaBgebend fiir die Uberdeckung ist die Dachneigung.
Fir Dachsteine mit hochliegendem Léngsfalz gelten die nebenstehen-
den Richtwerte fir die Mindesthdhentiberdeckung.

Bei Unterschreitung der Regeldachneigung miissen die ZusatzmaB-
nahmen der Fachregeln des Dachdeckerhandwerks ausgefiihrt werden
(s. Tabelle).

Bei gleichwertigen Unterdachalternativen:
Hersteller- und Verlegehinweise beachten.
Garantieibernahme muss durch den jeweiligen Hersteller erfolgen.




Zuordnung von ZusatzmaBnahmen auBer bei untergeordneten Gebauden " nach den Fachregeln des
Deutschen Dachdeckerhandwerks

Erhohte Anforderungen 2

Dach- Nutzung - Konstruktion - klimatische Verhéltnisse - technische Anlagen
neigung keine weitere eine weitere zwei weitere drei weitere
erh6éhte Anforderung ? erhéhte Anforderung ? erhéhte Anforderung 2 erh6hte Anforderung 2
= 22° Klasse 6 Klasse 6 Klasse 5 Klasse 4
3.3 Unterspannung 3.3 Unterspannung 2.4 Uberlappte / verfalzte 2.2 verschweifBte / verklebte
(USB- A) (USB- A) Unterdeckung Unterdeckung
(UDB- A; UDB- B Y) oder 2.3 Uberdeckte Unterdeckung
Klasse 4 Bitumenbahnen
3.2 nahtgesicherte Unterspannung | 3.2 nahtgesicherte Unterspannung
USB- A) (UDB- A; UDB- B 9; USB- A)
Unterdeckplatte 4 Unterdeckplatte %
=>18° Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3
2.2 verschweiBte / verklebte 2.2 verschweiBte / verklebte 2.1 naht- und perforations- 2.1 naht- und perforations-
Unterdeckung Unterdeckung gesicherte Unterdeckung gesicherte Unterdeckung
2.3 Uberdeckte Unterdeckung 2.3 Uberdeckte Unterdeckung 3.1 naht- und perforations- 3.1 naht- und perforations-
Bitumenbahnen Bitumenbahnen gesicherte Unterspannung gesicherte Unterspannung

3.2 nahtgesicherte Unterspannung| 3.2 nahtgesicherte Unterspannung| (UDB- A; UDB- B %; USB- A) (UDB- A; UDB- B 9; USB- A)
(UDB- A; UDB- B 9; USB- A) (UDB- A; UDB- B 9; USB- A)

Unterdeckplatte Unterdeckplatte % Unterdeckplatte % Unterdeckplatte %
= 14° Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 32
2.1 naht- und perforations- 2.1 naht- und perforations- 2.1 naht- und perforations- 2.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterdeckung gesicherte Unterdeckung gesicherte Unterdeckung gesicherte Unterdeckung
3.1 naht- und perforations- 3.1 naht- und perforations- 3.1 naht- und perforations- 3.1 naht- und perforations-
gesicherte Unterspannung gesicherte Unterspannung gesicherte Unterspannung gesicherte Unterspannung
(UDB- A; UDB- B 9; USB- A) (UDB- A; UDB- B 9; USB- A) (UDB- A; UDB- B 9; USB- A) (UDB- A; UDB- B 9; USB- A)
Unterdeckplatte % Unterdeckplatte % Unterdeckplatte 4 Unterdeckplatte %
=10° Klasse 2 Klasse 2 Klasse 1 Klasse 1
1.2 regensicheres Unterdach 1.2 regensicheres Unterdach 1.1 wasserdichtes Unterdach 1.1 wasserdichtes Unterdach

Mindestdachneigung 10°

1) Die in der Tabelle genannten ZusatzmaBnahmen sind MindestmaBnahmen unter Berlicksichtigung der Tabelle 1 des “Merkblatt fiir Unterdacher, Unterdeckungen, Unterspannungen”.

2) Erhoéhte Anforderungen bilden Kategorien geméB Abschnitt 1.1.3. Weitere erhéhte Anforderungen kénnen sich aus der Gewichtung innerhalb einer Kategorie gemas Abschnitt 1.1.3 ergeben.
Z. B. kénnen klimatische Verhaltnisse mehrere erhéhte Anforderungen ergeben.

3) Nur zulassig, wenn ein Nachweis hinsichtlich der Funktionssicherheit der verwendeten Produkte einschlieBlich des Zubehérs (Dichtbander oder Dichtungsmassen unter Konterlatten,
Klebebander, vorkonfektionierte Nahtsicherung) im Rahmen einer Schlagregenpriifung sowie eines 24-stiindigen Beregnungstests bei einer Dachneigung von 15° herstellerseitig erfolgt ist.
Andernfalls ist die ndchsthohere Klasse zu wahlen.

4) Unterdeckplatten sind geméaB der Klassifizierung im “Merkblatt fir Unterdécher, Unterdeckungen und Unterspannungen” zuzuordnen. Herstellerseitige Einschrankungen sind zu
beriicksichtigen. Hinweise zur Perforationssicherung sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen.

5) wenn die Indizes 2), 3), 4), 5) im Produktdatenblatt erfiillt sind:

2) Widerstand gegen Schlagregen, nachgewiesen durch den “Schlagregentest Unterspann- und Unterdeckbahnen - TU Berlin”

3) Erhohte Anforderungen zur Alterung werden nachgewiesen durch Erhéhung der Temperatur im Prifverfahren Anhang C 5.2 der DIN EN 13859- 1 auf 80 °C.
4) Der Hersteller gibt die Dauer der Freibewitterungszeit unter Zusicherung der o. g. Eigenschaften an.

5) Der Hersteller bestatigt die Eignung als Behelfsdeckung und gibt die Dauer der Freibewitterungszeit unter Zusicherung der o. g. Eigenschaften an.

Einlattung der Dachflache in Verbindung mit Firstrollen (Trocken-First)

Traglattung:
Folgende Querschnitte miissen mindestens verwendet werden:
(Regeln fiir Dachdeckungen, Hinweise Holz und Holzwerkstoffe)

Nennquerschnitte Sparrenabstande Sortierklasse
von Traglatten (AchsmaB)

30 x 50 mm <80 cm S 10

40 x 60 mm <100 cm S 10

Konterlattung:
Empfohlene Dicken von Konterlatten laut Regeln fiir
Dachdeckungen (Hinweise Holz und Holzwerkstoffe):

Sparrenlange Empfohlene Dicke Abstand oberste
. Traglatte zum
bis 8 m 24 mm Firstscheitelpunkt
bis 12m 30 mm (siehe Tabelle)
Uber 12 m 40 mm DN|=30° |>30°-=45°|>45°
u . . X |~40 mm|~ 35 mm ~ 30 mm
* Decklange je nach Dachneigung
Uiber 30° [ 31,4 - 34,5 cm Decklénge Die MaBangaben sind Planungswerte
22 -30° | 31,4 - 33,5 cm Decklange und vor der Verlegung zu priifen.
unter 22°1 31,4 - 32,0 cm Decklange

Details Traufausbildung
Die MaBangaben sind Planungswerte und je nach Konstruktion und 6rtlichen Gegebenheiten vor der Verlegung zu priifen.

© mit Rinne u. Liiftungselement (2] hochhéngende Rinne (Empfehlung fiir flache Dachneigungen < 22°)

Dachsteinliberstand in Rinne
max. 1/3 der Rinnenbreite

1raufie® -

Luftungselement \

Traufblech
Zuluft

Tropfblech




Details First/Grat

Details Giebelstein

Jeder First-/Gratstein:
Holzschraube, d = 4,5 mm
Holzschraube fiir die
Klammer, d = 4,5 mm
(Einschraubtiefe: 24 mm)

First-/Gratklammer

Die Hohe der First-/Gratlatte
ist bauseits zu ermitteln.
Nennquerschnitt

mind. 24 x 48 mm

First-/Gratrolle Necoroll:

Empf. bei Firstrolle Bandbreite 300 mm
(schmale Unterdeckung)

Empf. bei Gratrolle Bandbreite 340 mm
(breite Unterdeckung)

Firstlattenhalter

A /
A ’
First-/Gratsteine sind an der Unterkonstruktion zu befestigen.

Forderung: 1 Holzschraube und 1 Klammer
1 Holzschraube fiir die Klammer

Jeder Giebelstein:

0,6 KN/M -------mmmmmmmmmeneeeee
A Holzschraube, d = 4,5 mm
' Einschraubtiefe: 24 mm
H (Gilt auch fur den Doppelkremper!)
: Die Verschraubung im Giebel ist
kd besonders bei flachen Dachneigungen

dauerelastisch abzudichten
(z.B. Spenglerschrauben)

Der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen zur AuBenkante Giebelwand bzw.
AuBenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion, muss mindestens 1 cm betragen.

(Der Uberstand von Doppelkrempern oder Flachensteinen tiber AuBenkante Giebelwand
bzw. AuBenkante Bekleidung oder Unterkonstruktion muss mind. 3 cm betragen.)

Pultstein

MaBangaben fur 90° Standard Pulte:
A

~ 40,0 cm
B ~12,0cm
{LattmaB ~ 31,0 cm bei Giebelst. mit 9er—Ausstich]
C{ oder Schraubloch
LattmaB ~ 29,2 cm bei Giebelst. mit 11er-Ausstich 2 8 mm
D ~ 1,8 cm (Position Schraubloch) j

N
(@]

Pultsteine sind an der Unterkon-
struktion zu befestigen
(s. Details Giebelstein).

Bestellblatter
als Download
im Internet

Be-/Entliiftung

Einbauanleitung fiir Standsteine
mit Einzeltritt/Laufrost/Schneefangsysteme

Jeder Standstein ist mit einer zusatzlichen Stiutz-Sicherheitslatte zu
versehen (gleicher Lattenquerschnitt wie bei der Traglattung).
Befestigung an der Traglatte: Zwei korrosionsgeschutzte Holz-
schrauben (4,5 x 45 mm pro Standstein)

Waagerechtes Ausrichten von
15° - 52° Dachneigung mdglich

Verarbeitung nach DIN 18160-5

Artikel =45° > 45°

Standstein jede 2. Dach- |jede Dach- Dachlatte
m. Laufrost steinreihe steinreihe 2 xin der
Standstein jede Dach- |jede Dach- Konterlatte
m. Einzeltritt steinreihe steinreihe 7 Stitz-Sicherheitslatte  befestigt

gepriift nach DIN EN 516

Ohne Stiitzlatte werden die ALU-Pfannen mit Schneefangstiitze oder Rundholzhal-
terung verlegt. Die Befestigung erfolgt auch hier mit zwei korrosionsgeschiitzten
Holzschrauben (4,5 x 45 mm) pro Einbauteil in die Traglattung. Bei erhéhten
Anforderungen sollte zudem der Stiitzabstand verringert werden (60 cm).

Zu beachten sind bei der Planung von Schneefangsystemen, die notwendigen
Berechnungen laut ,,Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen (Fachregeln ZVDH)“.
Unser Schneefang-Berechnungstool finden Sie auf www.nelskamp.de.
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¢ Leistungsverzeichnisse
¢ Verlegeanleitungen
e CAD-Daten

Ausstich Giebelstein

11 cm flr Decklange ca. (31,4 - < 33,3 cm)
9 cm fiir Decklange ca. (= 33,3 - 34,5 cm)

Be- und Entliiftung im Steildach

O Traufenzuluftelement

@ First-/Gratrolle Necoroll

© Lufterstein mit Einbausieb
LQ ~ 30 cm?

Konterlattung
Unterspann-/Unterdeckbahn
Traufenzuluftelement

Die genannten Luftungsquerschnitte haben sich in der Praxis
bewahrt und werden It. Fachregeln fiir Dachdeckungen empfohlen.
(in Anlehnung DIN 4108-3)

1) Luftungsquerschnitt Traufe/Pult: 200 cm2/m

2) Luftungsquerschnitt First/Grat: 0,5 %0 der gesamten
dazugehdrigen Dachflache.

Sturmklammern

F

A F] Nr. 456/002 fiir

Lattung 30 x 50 ZiAl

Nr. 456/010 fur
Lattung 40 x 60 ZiAl

Nr. 409/001 V2A

Nr. 430/003 fiir Lattung 30 x 50 ZiAl
Nr. 430/004 fir Lattung 40 x 60 ZiAl

Entsprechend den Fachregeln liefern wir Sturmklammern fir die einfache
und effektive Windsogsicherung.

Mansard- und Schleppdachstein

A + B max.
450 mm

Maximal produzierbare
Gesamtlange = 450 mm

MaBbléatter als Download
im Internet

Technische Anderungen vorbehalten. Die MaBangaben sind Planungswerte und vor der Verlegung zu priifen.



Unser Erfolg hat zwei Seiten.
Dachsteine und Dachziegel.

Hohl-Ziegel

Biberschwanz-Ziegel

Glatt-Ziegel

Hohlfalz-Ziegel

GroB-Ziegel

Dachziegel von Nelskamp
haben eine Jahrzehnte lange
Tradition und eine erfolgreiche
Aktualitat.

Far kreative und umwelt-
bewusste Dacharchitektur gibt
es viele Anregungen. Nicht nur
klassische Formen und For-
mate gehdren zum Programm,
sondern auch neue, innovative
Entwicklungen im GroBformat.
Mit dem NIBRA®-Programm
wurde der AnstoB3 zur groB3-
formatigen, wirtschaftlichen
Dacheindeckung und neuen
Einsatzgebieten gegeben.

So kommt z.B. jetzt auch auf
Hallendachern die ausgezeich-
nete keramische Qualitat der
Ziegel zum Tragen.

Dachsteine und Dachziegel von Nelskamp.
Die naheliegende Losung.

Unsere strategisch glinstig gelegenen Produktionsorte sind die

Garantie dafir, dass unsere Dachbaustoffe immer gut ankommen.

Sechs Werke in der Bundesrepublik sind die solide, logistische
Grundlage firr eine Zusammenarbeit und entlasten auBerdem
die Umwelt.

Verwaltung und Verkauf

Waldweg 6 - 46514 Schermbeck
Postfach 1120 - 46510 Schermbeck
Telefon: 028 53/91 30-0

Telefax: 028 53/37 59

E-Mail: vertrieb@nelskamp.de
Internet: www.nelskamp.de

Wir sind
Partner von:

WWW.

Produktion Dachsteine

Werk Gartrop

Gahlener StraBe 158

46569 Hinxe-Gartrop
Telefon: 028 53/91 30-31/32
Telefax: 028 53/45 59

Werk Dieburg
LagerstraBe 30

64807 Dieburg

Telefon: 0 60 71/98 64-0
Telefax: 06071/16 73

Werk Schonerlinde
Schoénerlinder BahnhofstraBe 6
16348 Wandlitz

Telefon: 0 30/94 03 91-0
Telefax: 030/94 12 20 4

Dacher, die’s drauf haben

NELSKAMP

Produktion Dachziegel

Werk Schermbeck

Waldweg 6

46514 Schermbeck

Telefon: 0 28 53/91 30-23/17
Telefax: 028 53/26 70

Werk Unsleben
Wechterswinkler StraBe 23
97618 Unsleben

Telefon: 097 73/9 10 10
Telefax: 097 73/7 49

Werk GroB-Ammensleben
Magdeburger StraBe 42
39326 GroB-Ammensleben
Telefon: 03 92 02/88-6
Telefax: 03 92 02/88 80 2
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